climalife

R-290 (PROPANO) - AHRI
Ficha de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878
Numero de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): 100005800
Fecha de revision: 14/11/2024 Reemplaza la version de: 25/09/2019 Version: 6.0

SECCION 1: Identificaciéon de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto . Sustancia

Nombre

Nombre quimico : Propano

N° indice : 601-003-00-5
N° CE 1 200-827-9

N° CAS : 74-98-6

Numero de registro REACH

Cédigo de producto 100005800

1 R-290 (PROPANO) - AHRI

1 01-2119486944-21

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Titulo

Descriptores de uso

Gas refrigerante
Uso de gas para recarga de equipos de refrigeracion

SU3, SU22, PC16, PROCS8, ERC7

Texto completo de los descriptores de uso: ver seccién 16

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

Dehon Service SAS

26 Avenue du Petit Parc

94683 VINCENNES Cedex

France

T 0143987500, F 0143982151
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Climalife Kft Budepesta sucurcala Bucuresti Romania
Bulevardul Hristo Botev, Nr. 28,

Biroul NR 4, Modulul |

Bucuresti Sectorul 3

Romania
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Dehon Kalte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14

40668 MEERBUSCH

Germany

T 00492150 7073 0, F 00 49 2150 7073 17
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Dehon Service Belgium s.a/n.v.

Avenue Carton de Wiart, 79

1090 Bruxelles

Belgium

T 003224210170, F 00322426 96 62
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Friogas sa

Poligono Industrial SEPES

Parcela 10

46500 SAGUNTO (Valencia)

Spain

T 00 34 96 266 36 32, F 00 34 9 6 266 50 25
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Climalife Hongrie Kift.

Villanyi at 47

1118 Budapest

Hungary

T (36) 23 431 660
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Climalife Supplied by Inventec Performance Chemicals Italia SRL
Via del Lavoro, 10/G

20874 Busnago MB

Italia

T +39 39-5973480, F +39 39-5973490
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Dehon nordic service

Ostra Hamngatan 50B 3tr

41109 GOTEBORG

Sweden

T 0046 73501 90 50
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Dehon Service Nerderland B.V.

Van Konijnenburgweg 84

NL-4612 PL Bergen Op Zoom
Netherlands

T 00 31164 212 830, F 00 31 164 212 831
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

IDS Refrigeration Limited

22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
BS32 4JT Bristol

United Kingdom

T 00 44 1179 802520, F 00 44 1179 802521
ContactFDS@climalife.dehon.com
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Otro Otro

Prochimac SA Galco s.a/n.v.

Z| Petits Champs 15 Avenue Carton de Wiart, 79
CH-1400 Yverdon-les-Bains 1090 BRUSSELS

Switzerland Belgium

T 004132727 36 00, F 004132727 36 19 T003224210184,F003224210184/003224253812
ContactFDS@climalife.dehon.com ContactFDS@climalife.dehon.com
Otro Otro

Climalife Asia Corporation Galco Singapore Branch

Room 302-A82, No.3, Building 1509, Xin Zhen Road, 135 Cecil Street #10-01

201101 Shanghai , Minhang District Singapore

China ContactFDS@climalife.dehon.com

T +86 21 6442 3972 , F +86 21 6442 3952
ContactFDS@climalife.dehon.com

Otro

Teknalys Middle East FZCO
B34BS330203, Jebel Ali Freezone

Dubai

United Arab Emirates
ContactFDS@climalife.dehon.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : +33(0)1721100 03
Pais/Zona Organismo/Empresa Direccion Numero de Comentario
emergencia
Esparia Servicio de Informacién Toxicolégica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 411 26 76 toxicolégicas),
Ciencias Forenses, Departamento de (teléfono solo para Informacion en
Madrid médicos) espaniol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1A H220
Press. Gas (Liq.) H280
Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la seccién 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden provocar asfixia por reduccion de la proporcién de oxigeno. El contacto con el liquido puede
provocar congelacion y lesiones oculares graves.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

GHS02
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H220 - Gas extremadamente inflamable.
H280 - Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de chispas, de superficies calientes, de llamas abiertas.
— No fumar.

P377 - Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
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P381 - En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignicion.
P403 - Aimacenar en un lugar bien ventilado.

2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT y/o mPmB 2 0,1% evaluadas conforme al anexo Xlll de REACH

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT Propano (74-98-6), Isobutano (75-28-5), n-Butano (106-97-8)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB | Propano (74-98-6), Isobutano (75-28-5), n-Butano (106-97-8)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

SECCION 3: Composiciéon/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

Nombre : R-290 (PROPANO) - AHRI

N° CAS 1 74-98-6

N° CE : 200-827-9

N° indice : 601-003-00-5

Nombre Identificador de % Clasificacion segin Reglamento

producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Propano N° CAS: 74-98-6 =995 Flam. Gas 1A, H220
N° CE: 200-827-9 Press. Gas (Liq.), H280

N° indice: 601-003-00-5
REACH-no: 01-2119486944-

21
Isobutano N° CAS: 75-28-5 <0,5 Flam. Gas 1A, H220
(Impureza) N° CE: 200-857-2 Press. Gas (Liq.), H280

N° indice: 601-004-00-0
REACH-no: 01-2119485395-

27
n-Butano N° CAS: 106-97-8 <0,5 Flam. Gas 1A, H220
(Impureza) N° CE: 203-448-7 Press. Gas (Lig.), H280

N° indice: 601-004-00-0
REACH-no: 01-2119474691-
32

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccién 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. En caso de malestar,
consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : En caso de contacto con el liquido: tratar las grietas como quemaduras. Aclarar con agua

con la piel abundante, no retirar la ropa (riesgo de adherencia a la piel). Si aparecen quemaduras
cutaneas, avisar al médico inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar inmediatamente con agua abundante manteniendo los parpados bien separados

con los ojos (durante 15 minutos como minimo). Consultese inmediatamente a un oftalmélogo.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestién : No aplicable especificamente (gas).
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4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos . Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. asfixia.
Pérdidas de conocimiento. Falta de oxigeno: riesgo de muerte.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de informacién adicional

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Didxido de carbono.
Medios de extincién no apropiados : Chorro de agua directo.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio . Gas extremadamente inflamable. Bajo la accién del calor, riesgo de estallido por aumento
de la presion interna. Los vapores son mas pesados que el aire y pueden provocar asfixia
por reduccion de la proporcidon de oxigeno. Formacion de gases/vapores peligrosos en
caso de descomposicion (ver seccion 10).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincion de incendio . Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada.
Proteccién durante la extincion de incendios : Aparato auténomo y aislante de proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Medidas generales : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No
respirar los humos. No fumar. Evacuar al personal a lugar seguro. Ventilar la zona de
derrame. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos.

No se dispone de informacién adicional

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

El producto se evapora rapidamente en la atmdsfera. Evitar la penetracién en alcantarillas y aguas potables.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Otros datos . Ventilar mecanicamente la zona de derrame.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccion 8 : "Control de la exposicidén-proteccion individual". Para la eliminacion de los materiales o residuos soélidos,
consultar el apartado 13: "Consideraciones relativas a la eliminacién”.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Precauciones para una manipulacion segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Recipiente bajo presion. Proteger de los
rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar,
incluso después de su uso. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Evitar la
acumulacioén de cargas electrostaticas.

Medidas de higiene : No beber, comer o fumar en el lugar de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener los envases bien cerrados. Almacenar: en lugar fresco y bien ventilado.
Productos incompatibles : Agente oxidante. Acidos fuertes. metales alcalinos.

Material de embalaje . Envase de origen.
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conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacion adicional

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

R-290 (PROPANO) - AHRI (74-98-6)

Espaiia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local

Propano

VLA-ED (OEL TWA)

1000 ppm Hidrocarburos alifaticos alcanos (C1 — C4) y sus mezclas, gases (Butano;
Etano; Metano; Propano)

Referencia normativa

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2024. INSHT

Propano (74-98-6)

UE - Valor limite de exposicion profesional indicativo (IOEL)

IOEL TWA 1800
1000 ppm

Espana - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Propano

VLA-ED (OEL TWA) 100 ppm

Referencia normativa

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

n-Butano (106-97-8)

Espaia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local

Butano

VLA-ED (OEL TWA)

1000 ppm Hidrocarburos alifaticos alcanos (C1 — C4) y sus mezclas, gases (Butano;
Etano; Metano; Propano)

Referencia normativa

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2023. INSHT

8.2. Controles de la exposicion
Equipos de proteccién personal

Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:

Gafas de seguridad con protecciones laterales
Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:
Prenda de proteccién de algodén mayoritario

Proteccion de las manos:

Guantes de proteccién de piel. Guantes de proteccion de caucho nitrilo. Guantes de VITON

Proteccion respiratoria

Proteccion respiratoria:

En caso de ventilacion insuficiente: Mascara antigas con filtro tipo AX. En un espacio cerrado : Aparato auténomo y aislante de proteccion

respiratoria

14/11/2024 (Fecha de revisién)
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R-290 (PROPANO) - AHRI
Ficha de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico Gaseoso

Color Incoloro.
Apariencia : Press. Gas (Liq.).
Masa molecular : 44,1 g/mol

Olor ligeramente etéreo.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusién : -187,62 °C

Punto de congelacion : No aplicable

Punto de ebullicion 1 4212 °C

Inflamabilidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Gas extremadamente inflamable.
No explosivo segun criterios CE.
No comburente segun criterios de la CE.

1 2,2vol %

Limite de explosion inferior

Limite superior de explosion : 9,5vol %
Punto de inflamacién : =104 °C
Temperatura de auto-inflamacion : 450 °C
Temperatura de descomposicion No disponible
pH No aplicable
Viscosidad, cinematica No aplicable

Viscosidad, dindmica

Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow)
Presion de vapor

23

< 0,001 Pa-s Liquido
Poco soluble en el agua.
No disponible

7,3 bar (20°C)

Presion de vapor a 50°C : No disponible
Presion critica : 42,51 bar
Densidad : No aplicable
Densidad relativa : 0,51 (20°C)
Densidad relativa de vapor a 20°C 1,81
Caracteristicas de las particulas No aplicable
9.2. Otros datos

Informacion relativa a las clases de peligro fisico

Temperatura critica 1 96,7 °C
Otras caracteristicas de seguridad

Contenido de COV 100 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable en las condiciones normales de utilizacion.

10.2. Estabilidad quimica

Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de utilizacién.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No polimerizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Recipiente bajo presion. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. Recipiente bajo presion. No perforarlo ni
quemarlo, incluso después de su uso. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignicion.

10.5. Materiales incompatibles

Reacciona en contacto con: metales alcalinos, Metales ligeros. Zinc. Magnesio. Oxidantes potentes.

14/11/2024 (Fecha de revisién)
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10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En caso de altas temperaturas, pueden formarse productos de descomposicion peligrosos, como humo, monéxido y diéxido de carbono. Fluoruro

de hidrégeno. Halogenuros de carbonilo.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

No clasificado
No clasificado
No clasificado

Propano (74-98-6)

CL50 Inhalacion - Rata [ppm]

> 800000 ppm

Isobutano (75-28-5)

CL50 Inhalacion - Rata ‘ 658 mg/l/4h
n-Butano (106-97-8)

CL50 Inhalacién - Rata 658 mg/l/4h
CL50 Inhalacion - Rata [ppm] 274200 ppm

Corrosion o irritacion cutaneas

Informacion adicional
Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Informacién adicional

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion unica

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion repetida

No clasificado

pH: No aplicable

El contacto con el liquido provoca congelaciéon
No clasificado

pH: No aplicable

El contacto con el gas licuado puede provocar graves lesiones oculares
No clasificado

No clasificado

No clasificado

No clasificado

No clasificado

No clasificado

Propano (74-98-6)

LOAEC (inhalacion, rata, gas, 90 dias)

21,641 mg/l

NOAEC (inhalacion, rata, gas, 90 dias)

7,241 mg/l

n-Butano (106-97-8)

NOAEC (inhalacion, rata, 28 dias)

21,394 mg/l (Rat (Female, Male), inhalation (Gas), daily)

Peligro por aspiracion
11.2. Informacién sobre otros peligros

Propiedades de alteraciéon endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las
propiedades de alteracién endocrina

No aplicable

La sustancia no se ha incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1,
por sus propiedades de alteracion endocrina, o no se trata de una sustancia con
propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605
de la Comisién
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SECCION 12: Informacion ecolégica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio : No clasificado
ambiente acuatico
Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . No clasificado

ambiente acuatico

n-Butano (106-97-8)

CL50 - Peces [1] 27,98 mg/l (Fish, minnows)

CES50 96h - Algas [1] 7,71 mg/l (algae)

12.2. Persistencia y degradabilidad

R-290 (PROPANO) - AHRI (74-98-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ No establecido.

Propano (74-98-6)

Persistencia y degradabilidad ‘ Biodegradacion del < 60 % después de 28 dias.

Isobutano (75-28-5)

Persistencia y degradabilidad ‘ Biodegradacion del < 60 % después de 28 dias.

n-Butano (106-97-8)

Persistencia y degradabilidad ‘ <60 % biodegradacion aprés 28 jours.

12.3. Potencial de bioacumulacién

R-290 (PROPANO) - AHRI (74-98-6)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Pow) ‘ 2,3

Propano (74-98-6)

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow) >1,815
n-Butano (106-97-8)
Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow) >2,89

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de informacion adicional

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Componente

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de PBT Propano (74-98-6), Isobutano (75-28-5), n-Butano (106-97-8)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl

Sustancia(s) que no cumple(n) los criterios de mPmB | Propano (74-98-6), Isobutano (75-28-5), n-Butano (106-97-8)
del Reglamento REACH, de conformidad con el
anexo Xl
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12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados : La sustancia no se ha incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1,

por las propiedades de alteracién endocrina por sus propiedades de alteracion endocrina, o no se trata de una sustancia con
propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el
Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o en el Reglamento (UE) 2018/605
de la Comision.

12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : ODP (R-11=1)=0.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminacién de : Métodos de eliminacién de envases. Reutilizar o reciclar tras su descontaminacion. Destruir
productos/envases en instalacion autorizada.
Informacion adicional : Se recuerda al usuario que podrian existir prescripciones especificas legislativas,

reglamentarias o administrativas, de caracter comunitario, nacional o local, aplicables en lo
referente a la eliminacion. Pedir informacion al fabricante o proveedor sobre la recuperacion
o el reciclado.

Informacion sobre residuos ecoldgicos . No verter a la atmosfera. Pedir informacion al fabricante o proveedor sobre la recuperacion
o el reciclado.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. Namero ONU o ntiimero ID

ONU 1978 ‘ ONU 1978 ‘ ONU 1978

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

PROPANO ‘ PROPANO ‘ Propane

Descripcion del documento del transporte

UN 1978 PROPANO, 2.1, (B/D) ‘ UN 1978 PROPANO, 2.1 ‘ UN 1978 Propane, 2.1

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

21 21 21

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable No aplicable No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No Peligroso para el medio ambiente: No
Contaminante marino: No
N.° FS (Fuego): F-D
N.° FS (Derrame): S-U

No se dispone de informacién adicional

14/11/2024 (Fecha de revisién) ES -es 9/12

Quick-FDS [20896-40416-21840-010545] - 2025-03-17 - 11:13:36



R-290 (PROPANO) - AHRI
Ficha de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR) : 2F

Disposiciones especiales (ADR) : 392, 652, 657, 662, 674
Cantidades limitadas (ADR) 0

Cadigo cisterna (ADR) : PxBN(M)

Categoria de transporte (ADR) D2

Numero de identificacion de peligro (codigo Kemler) : 23
Panel naranja :

Cadigo de restricciones en tuneles (ADR) : B/D

Transporte maritimo
No hay datos disponibles

Transporte aéreo

Cantidades limitadas para aviones de pasajerosy : Forbidden
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en . Forbidden
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de . Forbidden

pasajeros y de carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de pasajerosy : Forbidden
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para ;200
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones : 150kg
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) T A1

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH)

Codigo de referencia Aplicable en

40. R-290 (PROPANO) - AHRI ; Propano ; Isobutano ; n-Butano

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH
No incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)
No incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021)
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Agotamiento de la capa de ozono

No incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009)

Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.° 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso.

Directiva COV (Directiva 2004/42/CE sobre los compuestos organicos volatiles)

Contenido de COV : 100 %

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 sobre la
fabricacion y comercializacién de determinadas sustancias utilizadas en la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas.

Normativas nacionales

Asegurese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se dispone de informacién adicional

SECCION 16: Otra informacién

Indicacion de modificaciones:
Todos los apartados se han modificado con respecto a la versién anterior.

Indicacion de modificaciones

Seccion item modificado Observaciones
Fecha de emisién Anadido
Reemplaza Modificado
Fecha de revision Modificado

Efectos adversos para la salud causados por | Aihadido
las propiedades de alteracion endocrina

1.1 N° indice Anadido

21 Clasificacion segun Reglamento (UE) n°® Modificado
1272/2008 [CLP]

2.2 Consejos de prudencia (CLP) Modificado
3 Composicién/informacién sobre los Modificado
componentes

8 Referencia normativa Anadido

8 VLA-ED (OEL TWA) Anadido

8 Nombre local Anadido

9 Contenido de COV Anadido

9 Viscosidad, dindamica Anadido

9 Masa molecular Anadido

9 Solubilidad Modificado
9 Punto de fusion Modificado
9 Presion critica Modificado
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Indicacion de modificaciones

Seccion item modificado Observaciones

9 Punto de ebullicién Modificado

9.1 Temperatura critica Anadido

12.2 Persistencia y degradabilidad Anadido

12.6 Efectos adversos en el medio ambiente Anadido
causados por las propiedades de alteracion
endocrina

15.1 Anexo XVIl de REACH Anadido

Otros datos

Para mas informacion sobre la utilizacién de este producto, consultar el manual técnico o

ponerse en contacto con el servicio comercial de su region.

Texto integro de las frases H y EUH:

Flam. Gas 1A Gases inflamables, categoria 1A
H220 Gas extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.

Press. Gas (Liq.)

Gas a presion : Gas licuado

Texto completo de los descriptores de uso

ERC7 Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial

PC16 Fluidos portadores de calor

PROCS8 Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non dedicated facilities
- Industrial or non-industrial setting;

SuU22 Usos profesionales: Ambito publico (administracién, educacién, espectaculos, servicios, artesania)

SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacién se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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