FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 r Chemours-

Freon™ 407A (R-407A) Refrigerante

Version Fecha de revision: NUmero SDS: Fecha de la Ultima expedicién: 19.05.2017
6.1 26.05.2017 1336162-00032 Fecha de la primera expedicion:
27.02.2017

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial . Freon™ 407A (R-407A) Refrigerante

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla  : Refrigerante
Restricciones recomendadas : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compafiia :  Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht Paises Bajos

Teléfono . +31-(0)-78-630-1011
Telefax . +31-78-6163737
Direccidn de correo electr6- : sds-support@chemours.com

nico de la persona respon-
sable de las SDS

1.4 Teléfono de emergencia

+(34)-931768545 0 900-868538 (CHEMTREC - Recomendado) ; Servicio de Informacion
Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses) Tel: + 34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Gases a presion, Gas licuado H280: Contiene gas a presion; peligro de explosion
en caso de calentamiento.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia : Atencién

Indicaciones de peligro : H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso

1/20



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 r Chemours-

Freon™ 407A (R-407A) Refrigerante

Version Fecha de revision: NUmero SDS: Fecha de la Ultima expedicién: 19.05.2017
6.1 26.05.2017 1336162-00032 Fecha de la primera expedicion:
27.02.2017

de calentamiento.

Consejos de prudencia . )
Almacenamiento:

P410 + P403 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un

lugar bien ventilado.

Etiguetado adicional
Contiene gases fluorados de efecto invernadero. (HFC-134a, HFC-125, HFC-32)

2.3 Otros peligros

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni to-

xica (PBT).

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumu-

lativa (VPVB).

Los vapores son méas pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxigeno en el ai-

re respirado.

El uso incorrecto o abuso de inhalacién intencional puede causar la muerte sin sintomas de avi-

so, debido a los efectos cardiacos.
La evaporacioén rapida del producto puede provocar congelacion.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
No. Indice
Numero de registro
1,1,1,2-Tetrafluoroetano 811-97-2 Press. Gas Liquefied 40
212-377-0 gas; H280
01-2119459374-33
Pentafluoroetano* 354-33-6 Press. Gas Liquefied 39,96
206-557-8 gas; H280
01-2119485636-25
Difluorometano 75-10-5 Flam. Gas 1; H220 19,8
200-839-4 Press. Gas Liquefied
01-2119471312-47 gas; H280
* Sustancia no peligrosa publicada voluntariamente
Para la explicacion de las abreviaturas véase la seccién 16.
SECCION 4. Primeros auxilios
4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Recomendaciones generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al

médico.

Cuando los sintomas persistan o en caso de duda, pedir el
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consejo de un médico.

Proteccion de los socorristas : Las personas capacitadas en primeros auxilios no tienen que
tomar precauciones especiales.

Si es inhalado :  Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.
Consultar un médico si los sintomas aparecen.

En caso de contacto con la . Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la
piel zona afectada.
Consultar inmediatamente un médico.

En caso de contacto conlos : Consultar inmediatamente un médico.
0jos
Por ingestion . Laingestién no se considera una via de exposicion potencial.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas . Puede causar arritmia cardiaca.

Otros sintomas potencialmente relacionados con el mal uso o
el abuso por inhalacién son los siguientes

Sensibilizacién cardiaca

Efectos anestésicos

Mareos ligeros

Vértigo

confusién

Falta de coordinacién

Somnolencia

Inconsciencia

Riesgos . El contacto con liquido o gas refrigerado puede causar que-
maduras frias y congelacion.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente

Tratamiento . Trate los sintomas y brinde apoyo.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién
Medios de extincion apropia- : Agua pulverizada
dos Espuma resistente al alcohol
Diéxido de carbono (CO2)
Producto quimico en polvo

Medios de extincion no apro- : Ninguna conocida.
piados
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5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la . La exposicion a los productos de combustién puede ser un
lucha contra incendios peligro para la salud.
Debido a la elevada presion de vapor, existe el peligro de que
los recipientes se revienten en caso de aumento de tempera-

tura.
Productos de combustion . Fluoruro de hidrégeno
peligrosos fluoruro de carbonilo

Oxidos de carbono
Compuestos de flaor

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion espe- : Si es necesario, usar equipo de respiracion autbnomo para la
cial para el personal de lucha lucha contra el fuego. Utilicese equipo de proteccion indivi-
contra incendios dual.
Métodos especificos de ex- : Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las circuns-
tincién tancias del local y a sus alrededores.
Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explo-
sion.

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con-
tenedores cerrados.

Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del area
de incendio si se puede hacer con seguridad.

Evacuar la zona.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales . Evite el contacto con la piel con el liquido que gotea (peligro
de congelacién).
Seguir las recomendaciones del equipo de proteccion perso-
nal y los consejos de manipulacion segura.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
medio ambiente riesgos.
Retener y eliminar el agua contaminada.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Métodos de limpieza . Ventilar la zona.
Es posible que se apliguen normativas locales o nacionales a
la liberacion y eliminacion de este material, y a los materiales
y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Debe-
ra determinar cudl es la normativa aplicable.
Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad
proporcionan informacion sobre ciertos requisitos locales o
nacionales.
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6.4 Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8,11, 12 y 13.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Medidas de orden técnico

Ventilacién Local/total

Consejos para una manipu-
lacién segura

Medidas de higiene

7.2 Condiciones de almacenamiento

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

Utilice un equipo clasificado para la presién del cilindro. Utilice
un dispositivo de prevencion de reflujo en la tuberia. Cierre la
valvula después de cada uso y después del vaciado.

Utilizar solamente con una buena ventilacion.

Evitar respirar el gas.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las practicas de seguridad.

Llevar guantes que aislen del frio/ gafas/ mascara.

Las valvulas de proteccion y tapas deben permanecer en su
lugar a menos que el contenedor esté asegurado por una
salida de valvula con cafierias al punto de uso.

Utilice una valvula de retencién o atraparla (escape, sifon
trampa interceptor) en la linea de descarga para prevenir flujo
trasero peligroso hacia el cilindro.

Evitar que gas pueda refluir al interior del recipiente de gas.
Utilice un regulador de presién cuando conecte un cilindro a
sistemas o tuberias con presiones mas bajas (<3000psig).
Cierre la valvula después de cada uso y después del vaciado.
NO cambie ni fuerce las conexiones.

Evitar que agua se infiltre al interior del recipiente de gas.
Nunca intente levantar el cilindro por su tapa.

No arrastre, no resbale ni ruede los cilindros.

Utilice un patin manual adecuado para el movimiento de cilin-
dros.

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.
Evitese la acumulacion de cargas electroestéticas.

Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la
liberacion al medio ambiente.

Asegurese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas
de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo. No
comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion. Lave la ropa
contaminada antes de volver a usarla.

seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Los cilindros deben ser almacenados en posicion vertical y
firmemente asegurados para impedir que caigan o sean gol-
peados. Separe los contenedores llenos de los recipientes
vacios. No almacenar cerca de materiales combustibles. Evite
areas donde sal u otros materiales corrosivos esten presen-
tes. Guardar en contenedores etiquetados correctamente.
Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener
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alejado de la luz directa del sol. Almacenar de acuerdo con
las reglamentaciones nacionales particulares.

Indicaciones para el almace-
namiento conjunto

No almacene con los siguientes tipos de productos:
Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente
Peréxidos organicos

Oxidantes

Liguidos inflamables

Solidos inflamables

Liguidos piroforicos

Sdlidos piroféricos

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espon-
taneo

Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, despren-
den gases inflamables

Explosivos

Mezclas y sustancias muy toxicas.

Mezclas y sustancias con toxicidad cronica.

Tiempo de almacenamiento >10a

Temperatura de almacenaje <52°C
recomendada
Otros datos Si se almacena correctamente, el producto tiene una duracion

indefinida.

7.3 Usos especificos finales

Usos especificos Sin datos disponibles

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustan- | Uso final Via de exposi- Efectos potenciales Valor
cia cién sobre la salud
1,1,1,2- Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- | 13936 mg/m3
Tetrafluoroetano tos sistémicos
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- | 2476 mg/m3
tos sistémicos
Pentafluoroetano Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- | 16444 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- | 1753 mg/m3
tos sistémicos
Difluorometano Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- | 7035 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- | 750 mg/m3
tos sistémicos
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Concentracion prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor
1,1,1,2-Tetrafluoroetano Agua dulce 0,1 mg/l
Agua de mar 0,01 mg/l
Liberacion/uso discontinuo 1 mg/l
Sedimento de agua dulce 0,75 mg/kg de

peso seco (p.s.)

Planta de tratamiento de aguas residuales 73 mg/l

Pentafluoroetano Agua dulce 0,1 mgl/l
Liberacion/uso discontinuo 1 mg/l
Sedimento de agua dulce 0,6 mg/kg

Difluorometano Agua dulce 0,142 mgl/l
Liberacion/uso discontinuo 1,42 mgl/l
Sedimento de agua dulce 0,534 mg/kg

8.2 Controles de la exposicién

Medidas de ingenieria

Asegurarse de una ventilacion adecuada, especialmente en locales cerrados.
Minimice las concentraciones de exposicion del lugar de trabajo.

Proteccién personal

Proteccion de los ojos . Use los siguientes equipos de proteccion personal:
Las gafas de proteccién contra los productos quimicos deben
ser puestas.
Pantalla facial

Proteccidn de las manos
Material . Guantes resistentes a bajas temperaturas

Observaciones . Elegir los guantes de proteccidn contra sustancias quimicas
teniendo en cuenta la cantidad y la concentracion de las
sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de
trabajo. Se recomienda aclarar con el fabricante de los guan-
tes protectores arriba mencionados si éstos tienen la resis-
tencia necesaria paraaplicaciones con sustancias quimicas
especiales. Lavense las manos antes de los descansos y
después de terminar la jornada laboral. El tiempo de ruptura
no esta determinado para el producto. Cambiese los guantes

a menudo!

Proteccidn de la piel y del : Lavar la piel después de todo contacto con el producto.

cuerpo

Proteccidn respiratoria . Utilice proteccion respiratoria @ menos que exista una venti-
lacion de escape adecuada 0 a menos que la evaluacion de
la exposicién indique que el nivel de exposicién esta dentro
de las pautas recomendadas.

Filtro tipo :  Gas organico y tipo de vapor de ebullicién baja (AX)

Medidas de proteccion . Llevar guantes que aislen del frio/ gafas/ mascara.
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SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto : Gas licuado
Color incoloro
Olor ligero, similar al éter

Umbral olfativo

Sin datos disponibles

pH Sin datos disponibles
Punto de fusion/ punto de Sin datos disponibles
congelacion

Punto inicial de ebulliciéon e -45 °C

intervalo de ebullicion

Punto de inflamacion No aplicable

Tasa de evaporacion No aplicable
Inflamabilidad (so6lido, gas) No quemara

Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Presién de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad relativa

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Temperatura de auto-
inflamacién

Temperatura de descomposi-
cién

Viscosidad

Limites de inflamabilidad superior
Método: ASTM E681

Ninguno(a).

Limites de inflamabilidad inferior
Método: ASTM E681

Ninguno(a).

12.531 hPa (25 °C)

3,2

1,15 (25 °C)

Sin datos disponibles

No aplicable

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
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Viscosidad, cinematica : No aplicable
Propiedades explosivas : No explosivo
Propiedades comburentes . La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

9.2 Otros datos
Tamanio de particula . No aplicable

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No clasificado como un peligro de reactividad.
10.2 Estabilidad quimica

Estable cuando se utiliza como esté indicado. Siga las recomendaciones de precaucion y evite
las condiciones y los materiales incompatibles.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas . Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evi- : Calor, llamas y chispas.
tarse

10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse : Oxidantes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
No se conoce ningun producto peligroso de la descomposicion.

SECCION 11. Informacion toxicoldgica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Informacién sobre posibles

vias de exposicion Inhalacion
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata): > 567000 ppm

cion Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: gas
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Pentafluoroetano:

Toxicidad aguda por inhala-
ciéon

Difluorometano:

Toxicidad aguda por inhala-
cion

Corrosioén o irritacién cutaneas

Concentracion sin efectos adversos observados (Perro):
40000 ppm

Prueba de atmosfera: gas

Sintomas: Sensibilizacion cardiaca

Concentracion con escasos efectos adversos observados
(Perro): 80000 ppm

Prueba de atmosfera: gas

Sintomas: Sensibilizacién cardiaca

Umbral de sensibilizacién cardiaca (Perro): 334.000 mg/m?3
Prueba de atmosfera: gas
Sintomas: Sensibilizacion cardiaca

CLO (Rata): > 800000 ppm
Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: gas
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD

CL50 (Rata): > 520000 ppm
Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: gas

Concentracién con escasos efectos adversos observados
(Perro): > 350000 ppm
Sintomas: Sensibilizacién cardiaca

Concentracion sin efectos adversos observados (Perro):
350000 ppm
Sintomas: Sensibilizacion cardiaca

Umbral de sensibilizacion cardiaca (Perro): > 735.000 mg/m3
Sintomas: Sensibilizacion cardiaca

No est4 clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:
Especies: Conejo
Resultado: No irrita la piel

Difluorometano:

Especies: No se ha probado en animales

Resultado: No irrita la piel

10/ 20



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 r Chemours-

Freon™ 407A (R-407A) Refrigerante

Version Fecha de revision: NUmero SDS: Fecha de la Ultima expedicién: 19.05.2017
6.1 26.05.2017 1336162-00032 Fecha de la primera expedicion:
27.02.2017

Lesiones o irritacion ocular graves
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Especies: Conejo
Resultado: No irrita los ojos

Difluorometano:

Especies: No se ha probado en animales
Resultado: No irrita los ojos

Sensibilizacion respiratoria o cutdnea

Sensibilizacién cutanea
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Sensibilizacién respiratoria
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Via de exposicién: Contacto con la piel
Especies: Conejillo de indias
Resultado: negativo

Especies: Rata
Resultado: negativo

Difluorometano:

Via de exposicion: Contacto con la piel
Especies: No se ha probado en animales
Resultado: negativo

Especies: No se ha probado en animales
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales
No est4 clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Mutagenicidad en células . El peso de la evidencia no soporta la clasificacion como un
germinales- Valoracion mutageno de célula germinal.

Pentafluoroetano:

Genotoxicidad in vitro . Tipo de Prueba: Prueba de aberracion cromosomal in vitro
Método: Directrices de ensayo 473 del OECD
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Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo . Tipo de Prueba: Prueba de micronucleos de eritrocitos de
mamiferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Raton
Via de aplicacion: inhalacion (gas)
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo

Difluorometano:

Mutagenicidad en células . El peso de la evidencia no soporta la clasificacion como un
germinales- Valoracion mutageno de célula germinal.

Carcinogenicidad
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Carcinogenicidad - Valora- . El peso de la prueba no admite la clasificacion como carcin6-
cion geno

Toxicidad para la reproduccion
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Toxicidad para la reproduc- : El peso de la prueba no admite la clasificacién como toxicidad
cion - Valoracién reproductiva

Pentafluoroetano:

Efectos en la fertilidad . Tipo de Prueba: Estudio de la toxicidad en la reproduccién de
una generacion
Especies: Rata
Via de aplicacion: inhalacion (vapor)
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Via de aplicacion: inhalacion (gas)
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: negativo

Difluorometano:

Toxicidad para la reproduc- : El peso de la prueba no admite la clasificacién como toxicidad
cién - Valoracion reproductiva, Basado en los datos de materiales similares
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Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicion Unica
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida
No esté clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Valoracién: No se observaron efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de
250 ppmV/6h/d 0 menos.

Difluorometano:

Valoracién: No se observaron efectos significativos a la salud en animales a concentraciones de
250 ppmV/6h/d 0 menos.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Especies: Rata

NOAEL: 50000 ppm

LOAEL: > 50000 ppm

Via de aplicacién: inhalacion (gas)

Tiempo de exposicion: 90 d

Método: Directrices de ensayo 413 del OECD

Observaciones: No se informaron efectos adversos significativos

Pentafluoroetano:

Especies: Rata

NOAEL: >= 50000 ppm

Via de aplicacién: inhalacién (gas)

Tiempo de exposicion: 13 Semana

Método: Directrices de ensayo 413 del OECD

Difluorometano:

Especies: Rata

NOAEL: 49100 ppm

Via de aplicacion: inhalacion (gas)

Tiempo de exposicion: 90 d

Observaciones: No se informaron efectos adversos significativos

Toxicidad por aspiracion
No esté clasificado en base a la informacion disponible.
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SECCION 12. Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las algas

Pentafluoroetano:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las algas

Difluorometano:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 450 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 980 mg/!
Tiempo de exposicion: 48 h

CES50r (algas): 142 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 13,2
mg/l

Tiempo de exposicion: 72 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 450 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.1.
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 980 mg/!
Tiempo de exposicion: 48 h

Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CES50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 114
mg/I

Tiempo de exposicion: 72 h

Método: OECD TG 201

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 13,2
mg/l

Tiempo de exposicion: 72 h

Método: OECD TG 201

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CL50 (Pez): 1.507 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

CES50 (Daphnia): 652 mg/l
Tiempo de exposicion: 48 h

14/ 20



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Freon™ 407A (R-407A) Refrigerante

Version

6.1

Fecha de revision:
26.05.2017

Numero SDS:
1336162-00032

27.02.2017

Toxicidad para las algas

Toxicidad para los peces
(Toxicidad croénica)

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:
Biodegradabilidad

Pentafluoroetano:
Biodegradabilidad

Difluorometano:
Biodegradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulacién

Componentes:

1,1,1,2-Tetrafluoroetano:

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Pentafluoroetano:

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Difluorometano:

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

CE50 (algas): 142 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

NOEC: 65,8 mg/l
Tiempo de exposicion: 30 d
Especies: Pez

Resultado: No es facilmente biodegradable.

Resultado: No es facilmente biodegradable.
Biodegradacion: 5 %

Tiempo de exposicion: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Resultado: No es facilmente biodegradable.
Biodegradacion: 5 %

Tiempo de exposicion: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

log Pow: 1,06

Pow: 1,48 (25 °C)

log Pow: 0,714

12.5 Resultados de la valoracion PBTy mPmB

Producto:
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Valoracion . Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada co-

mo persistente, bioacumulativa ni téxica (PBT).. Esta mezcla
no contiene ninguna sustancia considerada como muy persis-
tente ni muy bioacumulativa (vPvB)..

12.6 Otros efectos adversos
Potencial de calentamiento atmosférico

IPCC - AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluacion del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climatico) - 2007

Producto:
Potencial de calentamiento global en 100 afios: 2.107

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . Eliminar, observando las normas locales en vigor.
Segun el Catédlogo de Desechos Europeos, los Codigos de
Desecho no son especifico al producto, pero especificos a la
aplicacion.
Los cédigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario,
si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminacion
de desechos.

Envases contaminados . Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-
cion.

Los recipientes a presion vacios deberan ser devueltos al
proveedor.

A menos que se especifique de otro modo: desecharlo como
si se tratara de un producto sin usar.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Nimero ONU

ADN : UN 3338
ADR : UN 3338
RID : UN 3338
IMDG : UN 3338
IATA : UN 3338

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN . GAS REFRIGERANTE R 407A
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ADR GAS REFRIGERANTE R 407A
RID GAS REFRIGERANTE R 407A
IMDG REFRIGERANT GAS R 407A
IATA Gas refrigerante R 407A

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Grupo de embalaje

ADN

Grupo de embalaje

Cadigo de clasificacion
Numero de identificacion de
peligro

Etiquetas

ADR

Grupo de embalaje

Cddigo de clasificacion
Numero de identificacion de
peligro

Etiquetas

Cadigo de restricciones en
tineles

RID

Grupo de embalaje

Cadigo de clasificacion
Numero de identificacion de
peligro

Etiquetas

IMDG

Grupo de embalaje
Etiquetas

EmS Cadigo

IATA (Carga)
Instruccion de embalaje
(avién de carga)

Grupo de embalaje
Etiquetas

IATA (Pasajero)
Instruccion de embalaje
(avion de pasajeros)
Grupo de embalaje

2
2
2
2.2
2.2

No asignado por el reglamento
2A
20

2.2

No asignado por el reglamento
2A
20

2.2
(CIE)

No asignado por el reglamento
2A
20

2.2 ((13))

No asignado por el reglamento
2.2
F-C, S-V

200

No asignado por el reglamento
Non-flammable Gas

200

No asignado por el reglamento
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Etiquetas . Non-flammable Gas

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADN

Peligrosas ambientalmente © no
ADR

Peligrosas ambientalmente : no
RID

Peligrosas ambientalmente : no
IMDG

Contaminante marino © no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y del Codigo IBC
Observaciones : No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-
cas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricacion, comercializa- . No aplicable
cion y uso de determinadas sustancias, preparados y
articulos peligrosos (Anexo XVII)

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan . No aplicable
especial preocupacion para su Autorizacion (articulo

59).

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias . No aplicable

gue agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes : No aplicable
organicos persistentes

Reglamento (CE) n 0 649/2012 del Parlamento Europeo : No aplicable
y del Consejo relativo a la exportacion e importacion de
productos quimicos peligrosos

Seveso lllI: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
No aplicable

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica
Se han realizado Valoraciones de la Seguridad Quimica para estas sustancias.
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SECCION 16. Otra informacion

Texto completo de las Declaraciones-H

H220 . Gas extremadamente inflamable.
H280 . Contiene gas a presion; peligro de explosién en caso de ca-
lentamiento.

Texto completo de otras abreviaturas

Flam. Gas . Gases inflamables
Press. Gas . Gases a presion

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Quimicas; ASTM - Socie-
dad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion
sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcin6-
geno, mutageno o téxico para la reproduccién; DIN - Norma del Instituto Aleman para la Normali-
zacion; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Quimicas; EC-Number - Namero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-
gencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japén); ErCx - Concentracién aso-
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -
Buena préactica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del céancer;
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la cons-
truccién y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 -
Concentracion inhibitoria méxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil,
IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacién Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e
Higiene Industrial (Japon); ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacién; KECI - Inven-
tario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacién
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacién de prueba (Dosis letal mediana);
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacién en el mar por los buques;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracién de efecto (adverso) no
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencion de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacién estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluacion autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo
al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des-
composicion autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias
Quimicas de Taiwan; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Con-
trol de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y
muy bioacumulativo

Otros datos

Otra informacion . Freon(TM) y todos los logos asociados son marcas o marcas
registradas de The Chemours Company FC, LLC.
ChemoursTM es una marca registrada de Chemours Com-
pany.
Lea las instrucciones de seguridad Chemours antes de utili-
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zarlo.

Para obtener informaciones adicionales, ponerse en contacto
con la oficina local Chemours o los distribuidores oficiales de

Chemours.
Fuentes de los principales . Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas,
datos utilizados para elabo- de resultados de busqueda del OECD eChem Portal y de la
rar la ficha Agencia Europea de Productos Quimicos,

http://echa.europa.eu/

Clasificaciéon de la mezcla: Procedimiento de clasificacion:

Press. Gas Liguefied gas H280 Basado en la evaluacion o los datos
del producto

Los articulos a los que se les han realizado cambios en la versién anterior estdn marcados en el
cuerpo de este documento por dos lineas verticales.

La informacion proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el mayor
cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicacién. Esta informa-
cion sirve de pauta solamente para la manipulacién segura, el uso, la elaboracion, el almacena-
miento, el transporte, la eliminacion y los vertidos y no se puede considerar como garantia o
norma de calidad de cualquier tipo. La informacién proporcionada se relaciona solamente con el
material especifico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que no sea vélida
cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o proceso, a no ser que
se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la informacién y las recomen-
daciones en el contexto especifico en el que se vaya a manipular, utilizar, elaborar y almacenar,
incluso deben realizar una evaluacion acerca de la idoneidad del material de la SDS en el pro-
ducto final del usuario, si procede.

ES/ES
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